ULTRASEAL VATTENTATNING XP

Property
Line-Vagg
Bottenplatta Och

Vagg Med
Aquadrain

AQUADRAIN TB-BOOT
SKARES RUNT OM OCH KANTER
SEAL-X XP
FORSEGLAS MED SEAMTAPE SOLDIER PILE
LASNINF

BEFINTLIG MARK AQUADRAIN
DRANSKIVA
TRASPONT

-1 100mm
MIN

ULTRASEAL XP

AQUADRAIN DRANSKIVA SIDOUTLOPP
ANSLUTET TILL DRANERINGSSYSTEM

SEAL-X XP

ULTRASEAL XP BASLAGER
HORISONTELLT INSTALLERAT

AQUADRAIN 100BD
DRANSKIVA

INSTALLERA ULTRASEAL XP MED XP GEOTEXTILSIDAN I DIREKT KONTAKT MED KONSTRUKTIONSBETONGEN

001-NH

SKALA: NTS 08/13
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Denna information &r baserad pa data och kunskaper
ansedda att vara sann och korrekt. Informationen erbjuds
fér anvandarens dvervagande, godkénnande, och behdver
projektdesignerns godkannande innan installation. CETCO
ger inte garanterar inte resultatet och antar inget ansvar for
anvandandet av informationen. CETCO Waterproofing
membranes &r inte &mnad for att anvandas i
expantionsfogar, kontakta CETCO for tillampningar for
expantionsfogar. Denna information kan éndras utan varsel.
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